
  
IPA Verpressmörtel Kanal  
Zementgebundener, mineralischer Injektionsmörtel 
mit hoher Grünstandfestigkeit 

IPA Verpressmörtel Kanal S 
Beschleunigter, zementgebundener, mineralischer 
Injektionsmörtel mit hoher Grünstandfestigkeit 
 
 
Produktbeschreibung: 

Prüfzeugnis: 
 

 

 

 

Einsatzgebiete:  

Hohlräumen
und zur Bodenstabilisierung

Wirkungsweise/Eigenschaften:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Technische Daten 
Frischmörtelkennwerte  

IPA Verpressmörtel Kanal IPA Verpressmörtel Kanal-S 

Materialverbrauch: 

 



 

IPA Bauchemische Produkte GmbH

IPA Verpressmörtel Kanal  
IPA Verpressmörtel Kanal S 
 
Festmörtelkennwerte (bei Unterwasserlagerung) 

Verpressmörtel 
Kanal

Verpressmörtel Kanal-
S

 
  Verarbeitungshinweise Vorarbeiten: 

 
Untergrund: 

 
Verarbeitung: 

 
Besondere Hinweise:  

 
Sicherheitsratschläge:   
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