IPA Bauchemische Produkte GmbH
A Stable Solution

IPAPOX IH/L

<>

Injektions- und Mortelharz zum kraftschlissigen Verkleben von Rissen, zur
Herstellung hochfester, schlagzaher Kunstharz- und ECC- Mortel

Produktbeschreibung:

IPAPOX IH/L ist ein Idsungsmittelfreies, ungefilites,
transparentes, besonders niedrigviskoses 2-
Komponenten-Epoxidharz.

Anwendungsgebiete:

IPAPOX IH/L wird fur die kraftschlissige und abdich-
tende Verklebung und Injektion von Beton, Mauer-
werk, Holz und Naturstein eingesetzt. IPAPOX IH/L
haftet auf trockenen, leicht feuchten Untergriinden.
Mit IPAPOX IH/L kdnnen Beschichtungen, Spachte-
lungen, hochverschleif’feste Diinn- und Dickbelage,
Abdichtungen und Industriebdden hergestellt werden,
die sich durch chemische und mechanische Belast-
barkeit und Schlagzahigkeit auszeichnen.

Wirkungsweise/Eigenschaften:

Die vermischten Komponenten harten zu einem
hornartigen Duroplasten aus, der hohe Druck-, Bie-
gezug-, Haftzug- und Scherfestigkeiten aufweist.
IPAPOX IH/L ist hoch chemikalienbestandig, im aus-
geharteten Zustand physiologisch unbedenklich und
nicht giftig.

Technische Daten

Materialbasis I6semittelfreies, niedrigvis-

koses 2-Komponenten-

Epoxidharz
Aussehen honiggelb, transparent
Viskositat ca. 270 mPas

Dichte (+20°C) Komponente I: 1,08kg/Itr.

Komponente II: 0,97kg/Itr.

Gemisch: 1,07kg/Itr.
Mischungsverhéltnis | Komp. | Komp. Il
Gew. Teile 3 : 1
Vol. Teile 2,44 : 1

Verbrauch 0,8 — 0,9 | x Linervolumen

je nach Dicke und Dichte

Entschalzeiten

ca. 20 min. (bei 80°C)

Verarbeitungszeit
(Topfzeit)

ca. 60 Minuten bei +20°C
und einem Ansatz von 1 kg

Spezifisches
Mischungsgewicht

ca. 1,15 g/cm?

Verarbeitungszeit fiir
Tréankung und
Montage des Inliners

ca. 50 — 100 min. bei 20°C
(Generell gilt — bei einer
Temperaturzuname von
10°C halbiert sich die Aus-
hartungszeit, bei einer
Temperaturminderung um
10°C verdoppelt sich die
Aushartungszeit)

Verarbeitungs-
temperatur

nicht unter
+5°C/Baustofftemperatur

Kaltaushartung=
ohne Warmezufuhr

ca. 20 — 21 h bei 20°C;
ca. 40 — 42 h bei 10°C

Bei kontinuierlicher

ca. 20 min bei 80°C

Warmezufuhr

Druckfestigkeit > 70 N/mm?
Biegezugfestigkeit > 40 N/mm?
Zugfestigkeit 30 N/mm?
ReiRdehnung >1,5%

Haftfestigkeit am
Beton nach Wechsel-
lagerung

Betonbruch trocken vor
direkter Sonneneinstrah-
lung schitzen, nicht zu kihl
lagern (10°C)

Lagerfahigkeit

1 Jahr in ungedffnetem
Gebinde

Lieferform

im 10kg-, 20kg- und 250kg
Gebinde

Stand: 01/18

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstitzen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis. Produktbeschreibungen enthalten keine Aussagen tber
Haftung fir etwaige Schaden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Waren begrenzt. Mit diesem Merkblatt
werden alle friheren technischen Angaben iber dieses Produkt ungiiltig. Angaben unserer Mitarbeiter, die Giber den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedurfen der schriftlichen Bestati-

gung.
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